
 

 

 

 

ANEXOIII                              TENDAS FEIRA MEDIEVAL - ENERGIA ELÉCTRICA  
 

A Organização disponibiliza por Tenda, corrente elétrica monofásica, com a instalação de um 

quadro elétrico composto por duas tomadas normais (tipo schuko) e instalação de iluminação, 

para uma potência de 1.15 KW (5A).  

             

Participante/Nome                       

                 

Tenda atribuída nº     Localização: Largo Vasco da Gama   

         

 

Praça Francisco Meireles   

     Largo General Claudino   

 
 

 
  

Largo do Sagrado Coração de 
Jesus 

  

     Av. Eng. Duarte Pacheco   

     Largo Dr. Campos Monteiro  

     Rua Tomás Ribeiro  

 
 
            

Se não tem necessidades especiais de energia elétrica para além das 
disponibilizadas pela organização, preencha com uma cruz no 
quadrado em frente, não necessitando de preencher nenhum dos 
outros espaços abaixo disponíveis. 

      

     

      
 
 
             

Se tem necessidades especiais de energia, preencha com uma cruz um dos quadrados abaixo 
conforme necessite de corrente Monofásica ou Trifásica, que entenda corresponder ao que 
pretende. 

     
 
          

  

Monofásica (Fase + Neutro) 
 Potência elétrica necessária:    

Trifásica (três fases + Neutro) 
Potência elétrica necessária     

                   

  2,3 KW / 10 A      
6,9 KW - 10 A / 
fase         

                   

  3,45 KW / 15 A       
10,35 KW - 15 A 
/fase         

            



             

  4,6KW /  20 A       
13,8 KW - 20 
A/fase         

                   

  5,75 KW / 25 A       
20,7 KW - 30 
A/fase         

                   

  6,9 KW / 30 A                 

                       

                          

             

Os quadros elétricos para fornecimento de energia são constituídos por: 
Corrente Monofásica - 2x Tomadas normais tipo schuko (16A) 
Corrente Trifásica -      2x Tomadas normais tipo Schuko (16A) 
                                         1x Tomada Trifásica de 5 polos (32A) (3F+N+T) 
                                         1x Tomada Trifásica de 4 polos (32A) (3F+ T) 

             

Caso as fichas disponibilizadas não correspondam às suas necessidades, descreva o que 
pretende para analisarmos e procurarmos corresponder à sua preferência. 

Descrição: 

             

Outras considerações importantes para satisfação das suas necessidades. 

Descrição: 

 


